
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Mikroprocesorowy, zintegrowany skaner płomienia 

Fireye UV/IR InSight II 95DSS3-1  
 

✓ Całkowicie mikroprocesorowy, zintegrowany skaner płomienia z systemem 

samosprawdzenia, do pracy ciągłej 

✓ Dwa czujniki półprzewodnikowe: UV (295–320 nm), IR (700–1700 nm)  

✓ Dwa skanery w jednym – dwa niezależnie definiowane przekaźniki 
płomienia np. na dwa paliwa lub na pilota i palnik główny lub na warunki 

startu i normalnej pracy palnika 

✓ Bardzo duża zdolność dyskryminacji w skomplikowanych środowiskach 

wielopalnikowych - nadaje się do każdej aplikacji  

✓ Obudowa uniwersalna ATEX z wymiennymi elementami:  

- moduł programujący: z interfejsem i wyświetlaczem lub moduł z diodami bez 

interfejsu, sterowany iskrobezpiecznym pilotem 

-  pokrywą modułu dla wersji ATEX Ex d IIC T6 lub pierścieniem mocującym 

moduł dla wersji standardowej 

✓ Automatyczne wycelowanie – funkcja AIM 

✓ Automatyczne programowanie – funkcja Auto Tune  warunków ON dla 

płomienia i jednoczesne programowanie warunków OFF dla tła z zachowaniem 
opcjonalnej możliwości nauki warunków OFF - dla obu przekaźników 

niezależnie. Funkcja Auto Tune - „nauka” charakterystyk częstotliwościowych 

płomienia przechowywanych w plikach i porównywanych z płomieniem bieżącym 

✓ Wybór dla każdego przekaźnika płomienia niezależnie: czujnika IR, UV lub 
IR/UV, częstotliwości migotania płomienia, wzmocnienia, czasu bezpieczeństwa 

FFRT (1 do 6 sekund), nastaw ON i OFF przekaźnika płomienia 

✓ Zapisywanie nastaw w 4 plikach - każdy z nich zmienia nastawy dla obu 

przekaźników 

✓ Interfejs użytkownika: 2 liniowy wyświetlacz LED i 4 przyciski, chronione 

hasłem, pozwalają na odczyt wartości, kontrolę i dokonywanie nastaw. Logo 

Fireye na interfejsie to przycisk HELP 

✓ Przekaźnik alarmu usterki NC, dwa niezależne sygnały 4–20 mA dla każdego 

przekaźnika płomienia oddzielnie 

✓ Zasilanie 24 VDC  

✓ Możliwość komunikacji po RS MODBUS z programem Fireye Explorer  

✓ Dopuszczenia: DIN, DVGW, FM, CE  

✓ Certyfikat SIL-3  



 
 

Program do wizualizacji i dokonywania nastaw 

 
 
FIREYE EXPLORER (FEX) 
 
 
Oprogramowanie Fireye Explorer firmy Fireye: 

• przeznaczone dla skanerów rodziny Paragon oraz InSight. 
• zbiera dane dotyczące charakterystyk płomienia ze skanerów przez złącza RS; można 

podłączyć 254 skanery. 
• umożliwia zdalne programowanie skanerów i wymianę plików z nastawami 

pomiędzy skanerami (możliwość zapisania i wczytania pliku z nastawami w 
zależności od rodzaju spalanego paliwa przez dozorowany palnik) 

• zbiera sygnały wysyłane przez skaner i umożliwia ich wizualizację. 
• sygnały zmienne w czasie są podstawą do analizy zachowania palnika w różnych stanach 

pracy. 
• skaner i program - źródło informacji o jakości spalania na palniku w czasie rzeczywistym. 
 
Najważniejsze sygnały ze skanera InSight 95DSS3-1: 
 

• FQ – jakość płomienia określana przez procesor na podstawie sygnałów z płomienia. 
Jeśli płomień jest stabilny i pali się prawidłowo to wartość tego sygnału jest na wysokim 
stabilnym poziomie. 

• IR Signal – wartość sygnału zmiennego podczerwieni docierającego do skanera. 
Jego wartość wskazuje odległość źródła promieniowania podczerwonego od skanera. 

• UV Signal – wartość sygnału zmiennego ultrafioletu docierającego do skanera. Jego 
wartość wskazuje odległość źródła promieniowania ultrafioletowego od skanera. 

• IR FEG – wartość wzmocnienia sygnału w podczerwieni dobierana przez procesor 
skanera w czasie dozoru palnika. Im niższa jego wartość tym płomień jest stabilniejszy. 

• UV FEG – wartość wzmocnienia sygnału w ultrafiolecie dobierana przez procesor 
skanera w czasie dozoru palnika. Im niższa jego wartość tym płomień jest stabilniejszy. 

 

Dystrybutor w Polsce: 
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