
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Mikroprocesorowy, zintegrowany skaner płomienia 

Fireye 85UVF/85IRF Phoenix  
 

✓ Czujniki półprzewodnikowe: UV 295 – 340nm lub IR 830-1100 nm  

✓ Praca ciągła, samosprawdzenie elektroniczne w systemie Fail Safe  

✓ Podstawowa zdolność dyskryminacji  

✓ Przeznaczony na gaz, olej, aplikacje Low NOx  

✓ Uproszczona procedura „nauki” charakterystyki częstotliwościowej 

płomienia i tła porównywanych z charakterystyką płomienia 

bieżącego  

✓ Czas bezpieczeństwa (FFRT) - 1 sekunda  

✓ Wyjścia przekaźnika płomienia i analogowe 4 - 20mA  

✓ Panel przycisków chroniony hasłem, umożliwiający programowanie  

✓ 8 diod LED sygnału płomienia  

✓ Zakres temperatur pracy od -40 do +65°C.  

✓ Wersje przeciwwybuchowe ATEX Ex d IIC T6  

✓ Zasilanie 24 VDC  

✓ Dopuszczenia: DIN, DVGW, FM, CE  

✓ Niski koszt instalacji  

✓ Certyfikat SIL-3  

 

Dystrybutor w Polsce: 
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