
Moduł Wejścia 4-20 mA POWERLOOP - BN-342/EX
Interaktywny system detekcji pożaru AutroSafe
Karta Katalogowa

Właściwości 
• Uniwersalny moduł wejściowy dla detektorów

firm zewnętrznyhc
• Przekazuje do centrali wartości analogowe
• Alarmy, błędy oraz otrzeżenia przekazywane do

centrali
• Wbudowany Izolator zwarć
• Wersja EX dla stref 1 i 2
• Zgodny z wymogami CE

Zastosowanie / Opis 

JModuł wejścia 4-20 mA  BN-342/EX jest uniwersalnym 
interfejsem PowerLoop przeznaczonym dla czujek 
innych producentów podłączonych do interaktywnego 
systemu sygnalizacji pożaru AutroSafe.

PowerLoop to dwuprzewodowa magistrala zdolna do 
dostarczania 30VDC/100W połączona w topologii 
pierścienia i jest galwanicznie odizolowana od reszty 
systemu.

PowerLoop to dwuprzewodowa magistrala zdolna do 
dostarczania 30VDC/100W połączona w topologii 
pierścienia i jest galwanicznie odizolowana od reszty 
systemu. PowerLoop łączy detektory i inne jednostki 
pętlowe, w tym interfejs 4-20 mA.

Moduł  komunikuje się z systemem AutroSafe za 
pomocą protokołu PowerLoop ze sterownika pętli 
BSD-340.

Urządzenie posiada wyjście 24VDC/9,5W zapewniające 
zasilanie podłączonych czujek, plus

Wejście 4-20mA galwanicznie izolowane od pętli 
zasilania miedzianym kategorii 5.

Wersje: 

• BN-342/EX: EEx wercja zapewniająca zasilanie
9,5W-24VDC  dla jednostek zewnętrznych

• BN-342/1*: wersja 19" 3U do szafy RACK, 
otwarta płytka PCB

• BN-342/2*: wersja na szunę DIN, otwarta płytka
PCB

Sygnalizowane błędy
• Zbyt niski prąd 4-20mA
• Zbyt wysoki prąd 4-20mA
• Konfigurowalne błędy z zakresu 0,9-25

mA przy użycia okna stanu w pliku
konfiguracyjnym

• Niskie Napięcie PoweLoop

Sygnalizowane Alarmy i Ostrzeżenia

• konfigurowalne w zakresie 0.9 – 25 mA
• Poziomy Alarmu
- Ostrzeżenie
- Prealarm (niski alarm)
- Alarm (wysoki alarm)

Uziemienie
Zaciski dostępne dla systemu podwójnego 
ekranowania
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Numer Części Opis 

BN-342/EX Moduł wejścia 4-20mA PowerLoop

Połączenie / wymiary 

Podłączenie 

Sterownik BN-342/EX posiada terminale zaciskami 
do kabla 2,5 mm2. 

Przyklad 

Zacisk nr Signal 
PowerLoop 

1 PowerLoop + IN 
2 PowerLoop – IN 
3 PowerLoop + OUT 
4 PowerLoop – OUT 

Interfejs czujnika
5 4-20mA wejście +
6 4-20mA wejście - 

Wyjście zasilajace
7 24VDC
8 0VDC

Specyfikacja Techniczna

Materiał Poliester wzmocniony włóknem szklanym  

Waga 1650g 

Temperatura -20 - +70 °C

Wilgotność < 100% 

Wibracje Wymagania DNV 

Stopień Ochrony IP66 

Konserwacja Brak 

Wejścia kablowe PowerLoop 2xM25 

Wejścia kablowe sygnał 4-20 1xM20 

Pobór Prądu Pmax < 2.5W 

Wyjście zasilajace 24VDC/9,5W 

Wejście 4-20mA  0,9-25mA 

4-20mA opór wewnętrzny 190 Ohm 
Wydawca certyfikatu Nemko-Oslo-Norway 

ID No. 0470 
Numer certyfikatu ATEX NEMKO 03ATEX222 

Dyrektywy i standardy 94/9/EC (ATEX) 
EB 50014 
EN 50019 
EN 50028 
89/336/EEC (EMC) 
Emisja: EN 50081-1: 1992 
Odporność: EN 50130-4: 1995 

EN 61000-6-2: 1999 EN54 

Właściwości EX
 II 2 G 

EEx em II t4 
Zaciski 1,2,3,4: Um=30V, Im=10000A 
Zaciski 5,6: Um=12V Im=10000A 

Zaciski7,8: Uo=24V, Po=9.5W 

P-BN342/EX/CE 040528
Dystrybutor w Polsce - IP&S Sp. z o.o. 
Tel./fax +48 22 833-56-59/722-02-72    
e-mail:ipands@ipands.pl; www.ipands.pl


	Features
	Application / Description
	Technical Specifications
	Connections / Dimensions / Mounting
	Overview

	Power Supply
	Earthing
	PowerLoop Interface
	AUTROFIELDBUS



