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EN 54-23 Oznaczenie: W-2,4-7,5 

Właściwości 

 Bardzo niski pobór prądu 
 Standardowo zasięg do 7.5m (135m3),   

możliwość ograniczenia do 2.5m  
 Możliwość wyboru 0.5Hz lub 1Hz częstotliwości 

błysków 
 Polecany wszędzie gdzie pobór prądu ma 

kluczowe znaczenie 
 Idealny do małych pomieszczeń taki jak sypialnie, 

łazienki, toalety 
 Zmniejsza zużycie energii nawet o 50% względem 

tradycyjnych rozwiązań 
 

Zastosowanie 

Sygnalizator SOLISTA LX wyróżnia smukła linia. 

Urządzenie jest dostępne w kolorze czerwonym, 

dodatkowo można zamówić wersję z płytką lub 

głęboką podstawą. Solista LX Wall nadaje się do 

wielu różnych zastosowań. 

SOLISTA LX Wall posiada unikalną konstrukcję 

soczewki LED, która rozprowadza światło w celu 

uzyskania wymaganego oświetlenia przy 

minimalnym natężeniu prądu. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOLISTA LX ścienny sygnalizator LED 
Interaktywny system detekcji pożaru AutroSafe 

Karta katalogowa 

mailto:ipands@ipands.pl
http://www.ipands.pl/


Dystrybutor w Polsce - IP&S Sp. z o.o. 
Tel./fax +48 22 833-56-59/722-02-72    
e-mail:ipands@ipands.pl; www.ipands.pl  116‐P‐SOLISTALXW/CGB, Rev. C, 2014‐03‐12   
    

 

Sygnalizator SOLISTA LX Wall LED 

  

Specyfikacja techniczna 

Typ montażu Naścienny 

Napięcie zasilania 9-60 VDC 

Pobór mocy 10-25mA, zależnie od ustawień 

Zasięg (y) 7.5m (możliwość zmiany na 2.5m) 

Wysokość montażu 2.4m (max) 

Oznaczenie W-2.4-7.5 

Częstotliwość błysku 1Hz (możliwość zmiany do 0.5Hz) 

Stopień ochrony IP33 – płytkie gniazdo, IP65 – głębokie gniazdo 

Temperatura pracy ‐25 to +70 °C 

Monitoring odwrotna polaryzacja 

Waga 100g  

Kolor obudowy czerwony 

Kolor błysku czerwony 

 

Numer części Opis 

116-4340-007.0001  
 

Solista LX Wall LED, montaż ścienny, głębokie gniazdo 

116-4340-007.0007  
 

Solista LX Wall LED, montaż ścienny, płytkie gniazdo 

 

Wymiary 

 

 

 

mailto:ipands@ipands.pl
http://www.ipands.pl/

