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Głowica 

    FlexVu 
Model UD10 

 

 

 

 

 
ZASTOSOWANIE 

 

Głowica FlexVuTM ModelUD10 rekomendowana jest do 
współpracy z czujnikami gazu, tam gdzie wymagany jest 
odczyt stężenia gazu w miejscu instalacji czujnika.  

Głowica posiada wyjście 4-20 mA, wyjścia przekaźnikowe 
oraz Modus RS-485. UD10 współpracuje z czujnikami gazu 
Det-Tronics, takimi jak: GT3000, PIR9400, PIRECL, OPECL, 
Model 505/CGS, NTMOS. 

UD10 może pracować jako niezależne urządzenie tzw. 
„stand alone” pełniąc wszystkie funkcje kontrolera gazowego. 

Głowica UD10 posiada cyfrowy wyświetlacz pokazujący 
stężenie wykrytego gazu w %DGW lub ppm, wyjście sygnału 4-
20mA z HART (izolowane/nieizolowane) proporcjonalnego do 
stężenia gazu. 

Wszystkie obwody UD10 a także wskaźnik stanu 
umieszczone są w przeciwwybuchowej obudowie. Czujnik 
współpracujący z urządzeniem może być zamocowany 
bezpośrednio na nim lub niezależnie (wtedy połączenie z 
transmiterem realizowane jest za pomocą specjalnego zestawu 
separacyjnego). 

UD10 można stosować z szeroką gamą czujników gazu z 
wyjściem 4-20mA z/bez protokołu HART.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA 
 

 Zastosowanie do wielu czujników firmy Det-Tronics lub 
innych generujących sygnał 4-20mA. 

 Duży wyświetlacz LCD 160x100 pokazujący stężenie, 
rodzaj i jednostki gazu. 

 Podświetlany i ogrzewany wyświetlacz. 

 Kalibracja niewymagająca otwarcia obudowy 
przeprowadzana przez jedną osobę. 

 Konstrukcja obudowy przeciwwybuchowa do stosowania w 
strefach zagrożonych wybuchem. 

 Wyjście 4-20 mA izolowane/nieizolowane z HART. 

 Konfiguracja urządzenia nie wymagająca deklasyfikowania 
strefy . 

 Wewnętrzne przełączniki magnetyczne do konfiguracji. 

 Historia zdarzeń: data i czas kalibracji. 

 Historia usterek: Usterka czujnika, niskie napięcie, usterka 
ogólna. 

 Historia alarmów: Alarm wysoki, niski, alarm dodatkowy 
zaprogramowany.  

 

Dane wejść/wyjść: 

Sygnał wejściowy: pętla 4-20 mA z czujnika. 

Nastawy:           przełącznik magnetyczny(4)    

 na panelu wyświetlacza, 

 komunikacja HART /AMS  

Sygnał wyjściowy: pętla 4-20 mA z HART, 

 Modbus RS-485, 

 3 przek. alarmu, 1 usterki. 

Wyjście wizualne: wyświetlacz LCD z  

 podświetleniem, 

 interfejs HART. 

KARTA KATALOGOWA 
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Napięcie zasilania  

 24 VDC. Dopuszczalne wahania w 
zakresie 18 do 30 VDC. 

 

Pobór mocy Grzałka i podświetlenie wyłączone: 

 Bez alarmu: 1,5W przy 24Vdc 
 W alarmie: 3W przy 24Vdc 
 Podświetlenie: 0,5W 
 Grzałka: 3,5W 
 Z czujnikiem CGS: dodatkowo 4W. 
 Maksymalny pobór mocy: 
 7W przy 30Vdc (z czujnikiem 4-20mA) 
 11W przy 30Vdc ( z czujnikiem CGS). 
 
   UWAGA: Sterowanie grzałką nie jest 

konfigurowalne. Grzałka włącza się 
automatycznie gdy  temp. wewnątrz 
transmitera spada poniżej -10°C. 

 
Wyjście prądowe 4÷20 mA izolowane z HART, maks. 

rezystancja pętli   600  przy 18 do 30 
Vdc..  

 
Wyjścia przekaźnikowe 

3 przekaźniki alarmu: 
 5A przy 30 Vdc, 
 z podtrzymaniem lub bez. 
1 przekaźnik usterki: 
 5A przy 30 Vdc, 

Normalnie zasilany w stanie bez 
usterki. 

 
Zakres 
temperatury Praca: -55ºC ÷ +75ºC. 

 Składowanie: -55ºC ÷ +75ºC. 
 
Zakres 
wilgotności 5÷95% wilg. Względna.  

  
Listwa zaciskowa 14÷18 AWG. 
 
Wejścia kablowe Wejścia 3/4” NPT lub M25. 

 
Materiał obudowy  Aluminium z powłoką  

 epoksydową lub  stal 316. 
  
Masa Aluminium:     1,88 kg. 

 Stal:                4,76 kg. 
 
Gwarancja 12 miesięcy od daty instalacji lub 18  

 miesiący od daty wysyłki, w 
 zależności co nastąpi wcześniej. 
 
Kompatybilność EC 

 Dyrektywa EMC 2004/108/EC . 
 EN55011 (emisja). 
 EN50270 (odporność).  
  
 
 
 
 
 
 
` 
 
 
 

 
 
Certyfikacja  
  
  
 FM:  Klasa I, Div.1, Grupa B,C&D (T5); 

  Klasa I, Div.2, Grupa B,C&D (T4); 
  Klasa I, Strefa 1/2 AEx d IIC T5; 
  Klasa II/III, Div.1/2, Grupa E,F&G. 
   Tot -55˚C ÷ +75˚C. 
   NEMA/Type 4X, IP66. 
  Zgodne z: 
  ANSI/ISA-92.00.01 
  ANSI/ISA-12.13.01 (za wyjątkiem CGS) 
  FM 6310/6320 
  ANSI/ISA-12.13.04/FM 6325 
 
 CSA:  CSA 08 2029512 

  Klasa I, Div.1, Grupa B,C&D (T5); 
  Klasa I, Div.2, Grupa B,C&D (T4); 
  Klasa II/III, Div.1/2, Grupa E,F&G. 
  Tot -55˚C ÷ +75˚C. 
   Type 4X. 
  Zgodne z: 
  CSA C22.2 #152 
 
 ATEX:         0539      II 2 G   

   Ex d IIC T5  
 Tot -55˚C ÷ +75˚C 
 FM08ATEX0042X 
 IP66 
 Zgodne z: 
 EN 60079-29-1 
 EN 50241-1/-2 

 
 IECEx:   Ex d IIC T5 Gb  

 Tot -55˚C ÷ +75˚C 
  IECExFMG 08.0010X 
  IP66 
  Zgodne z: 
 IEC 60079-29-1 
 
Wymiary [mm] 

 
 

DANE  TECHNICZNE 

  

* * * 
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