
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Przetwornik dozoru płomienia firmy FIREYE 

MBCE-230FR 
 

Przetwornik MBCE-230FR jest przeznaczony do kontroli płomienia 
gazowego przy pomocy czujnika jonizacyjnego. Obecność lub brak 

kontrolowanego płomienia jest sygnalizowana za pomocą wskaźnika diodowego 
i przekaźnika przesyłającego sygnał do systemu zabezpieczeń paleniska. 

 

✓ Współpracuje z czujnikami jonizacyjnymi Fireye 

✓ Wskaźnik obecności płomienia: dioda LED  

✓ Wyjście przekaźnikowe ON/OFF  

✓ Sygnał analogowy 4-20mA, siła sygnału z płomienia  

✓ 11-pinowe wtyczki przekaźnika (R15), zgodne ze standardem CE 

✓ Możliwość montażu na ściance panelu lub na szynie typu DIN 

✓ Samosprawdzenie 

✓ Zasilanie: 230 VAC, 50/60 Hz  

✓ Certyfikat CE zgodnie z EN 298  

 
 Zestaw systemu dozoru płomienia składający się z czujnika jonizacyjnego  

i przetwornika MBCE-230FR jest efektywnym ekonomicznie, urządzeniem do 
ciągłej kontroli płomienia gazowego.   
 
Dystrybutor w Polsce: 
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